
Опросный лист на подбор расширительного бака или автоматической 
установки поддержания давления РусИнж.Изобар:

Дата заполнения

Название организации:

Адрес:

Контактное лицо

Адрес электронной почты:

Сведения об объекте

Название:

Адрес:

Вид оборудования

○ 
○   Расширительный  бак

Система

Рабочая среда

Мощность, МВт или Гкал/ч

Объём системы, л

 Гкал/ч или МВт

Температуры рабочей жидкости при 
заполнении системы:

 литры

Температура рабочей жидкости в подающей линии:
Температура рабочей жидкости в обратной линии:

 ºС
 ºС

 ºС

Статическое давление в системе:

(%)

Минимальное рабочее давление в системе: бар

бар

барРазница между высотами установки предохранительного клапана и 
мембранного бака: 

бар

Ограничение по габаритам

Опции для АУПД

○ Узел подпитки ○ Узел дренажа

Дополнительные сведения

Название среды

Концентрация

Давление срабатывания предохранительного клапана:

 Автоматическая установк а поддержания давления (АУПД) 

ИНН: 7726758340 
КПП: 770801001 
ОГРН: 547746231474 

ООО «Кулевер» 

Адрес: 117587, г. Москва, ул. 
Кировоградская, дом 20 корпус 3, офис 5 

Тел./факс: 8 (495) 201-59-92 8 
(999) 801-20-03 

Сайт: www.rusinzh.ru  

Эл. почта: mail@rusinzh.ru 
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